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Based Alignment, BBA) 與
封閉軌道之線性光學參數
修正 (Linear Optics Correc-
tion from Closed Orbit, 
LOCO) 程序，系統能將光
學函數的誤差 (Beta-beat-
ing)成功抑制在2 %以下，
殘餘軌道誤差小於50 μm。
分析結果如圖二，射束的
平 均 動 力 孔 徑 (dynamic 
aperture，指電子束在橫
向空間可以安全運行的有
效範圍 )，可維持大於 5 

圖二	 初步模擬試車在不同誤差種子 ( 灰色線 ) 之射束動力孔徑 ( 左圖 ) 與動量接受度 ( 右圖 )。

用戶資訊
實驗計畫申請

	▍2027-1 期實驗計畫申請目前審核中	
2027 年第一期 (2027 年 1-6 月 ) 實驗計畫申
請目前正陸續進行初複審中，核定的光束線排
程後續將於12月下旬公告於用戶入口網首頁。
	▍2027-2 期實驗申請預告	
2027 年第二期 (2027 年 7-12 月 ) 光束線使
用預計 2027 年 1 月初開放申請，截止日期
為 2027 年 2 月 15 日 ( 一 )。歡迎計畫主持
人踴躍上網 (http://tpsportal.nsrrc.org. tw/)
提出申請 ( 新用戶須先完成註冊 )。

近期光束線將退場 /搬遷如下 

	▍TLS 01C2 SWLS – X-ray Powder Diffraction
光束線將於 2027-1 期退場，用戶可依實驗屬
性轉至 TPS 19A1 或 TPS 20A1 進行實驗。
	▍TLS 13B2 Beamline for Interdisciplinary 
Energy Research光束線將於2027-1期退場。
	▍TLS 17B1 W200 – X-ray Scattering 光束線將
於 2027-1 期退場，用戶可移轉至 TPS 09A1
進行實驗。
	▍TPS 25A2 Coherent Diffraction Imaging 實
驗站設施調整規劃，故於2027-1期暫停服務。

mm 的優異表現 ; 即使在最惡劣的誤差條件下 (the worst 
error seed)，動量接受度 (momentum acceptance，指電
子束可以接受的能量偏差容忍範圍 ) 接近 ± 4%，此外在單
團射束電量 1.04 nC, 10% 耦合係數，並包含諧波共振腔效
應的情況下，評估 Touschek 壽命可達 12.6 小時，符合 500 
mA恆定電流充填 (Top-up)運轉的輻射安全與穩定性需求。
這證明了 6BA 磁格設計具備良好的強健性 (robustness)。

未來展望

國際上的儲存環升級正朝向超低發射度與高同調性之
繞射極限光源邁進，目前 TPS-II 6BA 的磁格設計，有效地
將射束的空間發射度降低為 TPS 的二十分之一，代表 TPS-
II 的研發之路正與世界加速器開發趨勢接軌，其表現也將為
相同尺度之儲存環光源中，空間發射度最小。然而，從物
理設計走向工程實現，眼前仍有眾多高山需要團隊共同跨
越。如複合永久磁鐵之機械定位與安裝的整合調校技術、
注射機制的系統優化、小真空口徑與高電流伴隨之束流集
體不穩定效應、插件磁鐵作動時的即時射束及光源回饋控
制、以及更高精密診斷與控制系統的導入。我們將持續深
入跨小組整合溝通，除了建立更完整的模擬試車驗證平台，
導入注射機制及耦合控制系統，也將納入整合之複合式磁
鐵以及插件磁鐵的磁場模型於射束動力分析，以達更健全
的誤差分析及系統優化；以使用者需求為優先導向的聚焦
下，持續向更亮、更好的同步輻射光源邁進，打造下一世
代的台灣之光。
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