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會議/課程
■	 國內
	- 國科會化學學門物理化學組與分析組定期	
研討會 (10 月 17 日 )

	- 2026 國際材料研究學會亞洲會議暨中國材料
科學學會年會之同步輻射論壇 	
(10 月 31 日至 11 月 5 日 )

	- NSRRC Open House (11 月 7 日 )
	- 2026 台灣化學工程學會年會之同步輻射論壇 
(12 月 5 日至 6 日 )

	- 2027 物理年會之同步輻射論壇	
(2027 年 1 月 19 日至 21 日 )

■	 國外
	- Focus On Microscopy (FOM2027) 	
(2027 年 3 月 21 日至 24 日 )/JAPAN

	- International Conference on X-ray Optics 
and Applications (XOPT2027) 	
(2027 年 4 月 19 日至 23 日 )/JAPAN

※上述資訊僅供參考，請以網頁正式公告為主。

的情況來說，20 keV 下的樣品區光通量密度為 1.53 × 1013 
photons·s − 1·mm− 2。臨場粉末繞射數據組中每一回曝
光掃描的離子腔讀值 (incident beam intensity) 將會記錄
在自動化實驗日誌，如圖二所示。若加速器情況或上游元件
參數調整有所變動，亦可據此即時追蹤樣品區光通量。導入
光通量、能量、曝光時間、穿透度、樣品尺寸，即可透過公
式定量計算電池樣品所承受之 X 光劑量 (dose，單位 : Gy, J 
/ kg)。透過追蹤每次實驗的即時光源變動與樣品條件參數，
TPS 19A團隊建立臨場電化學數據採集X光劑量閾值準則，
我們推算出每次曝光之劑量應低於 0.2 MGy，且總累積劑量
不超過 20 MGy，電極材料充放電活性可不受干擾，繞射數
據能真實反映材料原位結晶結構演變，提高實驗的可靠度和
成功率。基於此清晰的量化指標，TPS 19A 實驗站具備為不
同用戶樣品制定客製化數據採集流程的專業能力。實驗站可
針對樣品特性調整曝光時間、取點密度、充放電速率。目前，
相關理論與實務經驗已逐步傳遞給國內外的能源研究用戶
群，顯著提升實驗站的運作效能與數據品質，更為我國可充
式電池的前瞻學術研究提供無可替代的強大助力。

臨場電池實驗於 TPS 19A 實驗站已穩定執行多年，而
近期開放的 TPS 20A 二維繞射實驗站由相同團隊負責運轉，
其所採用的二維 X 光偵檢器可透過積分二維圖譜來提升統
計數量，優化粉末繞射圖譜之數據品質。電池電極樣品由於
有限的可偵測活性物質量，產生的繞射訊號的強度和均勻性
較低，因此在 X 光偵測器特性上，TPS 20A 實驗站更加適
合電池樣品。有鑑於此，為達成高效能的用戶分流，我們規
劃逐步將臨場 X 光粉末繞射 - 電池充放電整合型實驗系統逐
步移往 TPS 20A 執行，用戶可以根據實驗需求選擇 TPS 
19A 或 TPS 20A 申請計畫。

-

F: photon flus that reaches the electrode 
Ephoton: X-ray energy 
t: exposure time 
T: transmittance of absorber
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A: the area irradiated by the beam
e: electrode thickness 
d: absorber density (g/cm3)

(obtained diffraction patterns)

記錄充放電資料

整合型粉末繞射-充放電性能的數據組

透過入射光強度可估算繞射圖譜量測所致的輻射劑量

圖二	 TPS 19A 電池臨場 X 光粉末繞射數據自動化整合之實驗日誌 (log file)。


