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                  月份

項目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

排定用戶運轉時間 ( 小時 ) 540 208 2 394 601 583 505 399 558 320 568

如期正常運轉比例 (%) 97.5 98.8 0 80 99 99 99.7 99.3 99.4 100 98.6

平均當機間隔時間 ( 小時 ) 108 52 --- 96.8 99 116.6 252.5 66.5 111.6 256 51.6

當機修理平均時間 ( 小時 ) 0.54 0.62 --- 0.44 0.58 0.7 0.67 0.4 0.2 0 0.55

光束穩定指標維持在 0.2 %
以下之用戶時間百分比 (%) 96.7 98.1 --- 92.1 89.7 93.2 91.4 95.7 98.8 99.2 99

光束穩定指標維持在 0.1 %
以下之用戶時間百分比 (%) 93.1 89.7 --- 74.1 66.6 74 67.7 78.2 94.2 90.9 87.6

2010 年 1~11 月機器運轉時數統計

                  月份

項目

排定用戶運轉時間 ( 小時 )

│光束線│

◆ BL04C SRCD 光束線硬體安裝測試與安全審查報告
已於 8 月完成，分光儀已於 10 月停機期間完成組裝
測試，目前正進行試俥中。

◆ 非彈性 X 光散射光束線 SP12U 加裝鑽石 X 光偏振
相位調節器，將水平方向偏振改為垂直方向，以大
幅提高非共振實驗在水平散射面上接近 90 度散射角
 的訊號強度。目前裝置已測試完成，在 10 keV 非
共振非彈性散射實驗上獲得良好結果。此外為增加
X光穿透率已將部分鈹窗換裝完成。

◆ BL01A/B/C、BL07A 光束線年度定期巡檢於 10 月
停機時完成，其範圍包含真空系統、機械系統、水
氣電系統與連鎖系統等四大部份的維修、更換、
潤滑、保養與檢查。BL01A/B/C、BL13A/B/C 與
BL23A 等光束線之冰水系統也完成更新。

│實驗站│

◆ 間質隔離系統 / 霍式紅外光譜儀實驗站目前設立於
光束線 BL21A2 上，實驗站組成包括高真空腔抽氣
系統 ( 氣壓達 10-8 torr 範圍 )、密閉氦氣循環低溫系
統 ( 最低操作溫度可達 3 K)、和霍式紅外光譜儀。
實驗站結合於 U90 白光分支光束線上，使用 U90
的真空紫外光做為光源，以光解和光游離低溫固態
下之分子，進而再用紅外光譜儀分析其裂解物，以
探討重要分子在低溫固態下之光化學反應與產物。
利用間質隔離系統 / 霍式紅外光譜儀實驗站目前進
行的研究包括：(1) 諸如自由基和離子等瞬態分子光
譜的研究，這方面的研究將有助於大氣化學反應、

燃燒化學反應、或星際間的光化學反應可能產生的
中間或瞬態物之指認和機制探討；(2) 固態星際分子
和冰晶真空紫外光光化學之研究，探討星際分子及
和慧星有關的固態冰系統的光誘發反應及光化學現
象，藉此增加對星際及慧星的成份組成及光化學機
制的瞭解。( 此實驗站成果可參考本期第 6 頁「研究
成果」)

◆ BL05B3 實驗站主要是進行軟 X 光共振散射實驗，
探測物質的磁有續性、電荷有續性等物理性質，並
配合低溫冷卻控制系統來研究材料之磁性相變。

◆ BL21B1 高解析光電子能譜實驗站升級計畫中的能
量分析儀與真空腔已決標，廠商預計年底前至中心
安裝測試，目前正準備周邊測試用的相關系統，其
低溫多軸操縱平台正在測試與改良中。

◆ BL23A 小角度 / 廣角度 X 光散射實驗站之減震多自
由度樣品平台已製作完成，已於 10 月停機時安裝，
未來將可進行氣 -液界面之散射實驗。

│運  轉│

本中心光源設施在所有同仁的共同努力下，2010 年 
1 ~ 11 月「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 
4,678 小時之 97.4 %，在用戶使用的時段中，光束穩
定指標維持在 0.1 % 及 0.2 % 以下的比例各佔 81.1 %
及 95.1 %。加速器運轉效率良好，幾乎可達全日 24 小
時運轉，且提供穩定之光源品質。台灣光源運轉時間表
(2010 年 12 月 28 日至 2011 年 5 月 2 日 ) 請參考本期
簡訊第 16 頁。


