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設施及運轉摘要

                  月份

項目
1 2 3 4 5

排定用戶運轉時間 (小時 ) 142 248 599 592 432

如期正常運轉比例 (%) 99.2 97.5 98.2 76.3 98.8

平均當機間隔時間 (小時 ) 142 62 59.9 49.3 43.2

當機修理平均時間 (小時 ) 0.82 0.98 0.60 10.6 0.48

光束穩定指標維持在 0.2 % 以下
之用戶時間百分比 (%) 99.1 98.6 98.6 92.1 99.3

光束穩定指標維持在 0.1 % 以下
之用戶時間百分比 (%) 98.6 93.7 90.2 59.9 95.1

│光束線│

◆ BL05A AGM-AGS光束線已安裝 AGS主動式光柵，
在光能量 650 eV 以上光柵之效率達 8-9 %，與理
論值接近，AGM-AGS 之光學設計特色為能量損失
(energy-loss) 光譜線寬與出光狹縫大小無關，此特
色已於新的主動式光柵實際量測中獲得證實。

◆ BL16A 光束線專為 InSb 單晶製作的 DCM 雙晶固
定座已完成測試，並成功量測出 Si K -edge 之吸收
光譜，將於每年光束線時程排入固定時段，提供用

戶使用掃描範圍 1.77 至 3.73 keV 之低能量靭 X 光
光源 (tender X-ray)。

◆ 本中心量測光束線鏡面面型及斜率所使用之長行程
輪廓儀 (long trace profiler, LTP)，已完成下列功
能升級與更新：(1) 設計新的空氣軸承與曳引線機
構，提高俯仰方向 (pitch) 的精確度至 0.6 μrad，
較從前改進幅度達五倍。(2) 使用自動準直儀
(autocollimator) 校準 LTP 的線性誤差，提升量測
斜率的範圍並降低量測誤差。

│實驗站│

◆ BL04C 動力學同步輻射圓二色光譜 (SRCD) 實驗站
之二針式停流 (stop-flow) 反應裝置已驗收完畢且功
能測試正常，目前正進行線上 (on-line) 組合設計。

◆ BL21B1 高解析光電子能譜實驗站升級系統已於五
月底在 BL08A 進行第二次測試，根據第一次測試結
果修正了低溫多軸操縱平台的部份設計，結果有效

地提升了擷取數據的效率，待其他相關購案於七月

到貨後，即可於 BL21B1 光束線替換現有的實驗系
統並進行試俥。

◆ 利用紫外 - 可見光與 X 光交叉光束同步進行時間解
析 SAXS 及 UV-Vis 吸收光譜量測已於 BL23A 實驗
站測試成功。目前可同步量測奈米粒子合成過程中

的毫秒級光譜變化及秒級奈米結構變化，以探討奈

米粒子結構變化之動態。未來 3 GeV 的新光源運轉
後，預計可同步推進至毫秒 (ms)級之結構量測。

│運  轉│
本中心目前運轉的光束線提供之光源能量範圍涵蓋

紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光，2011 年 1 ~ 5 月
「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 2,013 小時
之 91.9 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指標維持
在 0.1 %及 0.2 %以下的比例各佔 81.7 %及 96.6 %。
台灣光源運轉時間表 (2011年 8月 1日至 2011年 12月
26日 )請參考本期簡訊第 16頁。

2011年 1~5月台灣光源 (TLS)加速器運轉時數統計


