
設施及運轉摘要 13

設施及運轉摘要

◆ 本中心為建造新型非彈性散射實驗站，EPU 非彈性
X 光散射實驗站 (BL05A1) 目前已完成新型光柵腔
體與支撐系統更新，並完成相關性能測試工作。

◆ BL14A1 紅外光譜顯微儀實驗站已完成生醫影像設
施的新型光源環光器原型測試，並進行同步輻射顯

微光譜實驗及暗視野顯微光譜實驗的測試。

│運  轉│
本中心目前運轉的光束線提供之光源能量範圍涵

蓋紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光，2013 年 1 - 2
月「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 166 小時
之 99 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指標維持在
0.1 % 及 0.2 % 以下的比例各佔 80.8 % 及 97.8 %。
台灣光源運轉時間表 (2013 年 4 月 30 日至 9 月 2 日 )
請參考本期簡訊第 16 頁。

2013 年 1 - 2月現有光源加速器運轉時數統計

│光束線│

今年首次的長停機期間 (1 月 7 日 - 2 月 27 日 )，
光束線已完成兩項大型的功能提升與運轉維護的工程，

其相關事宜簡述如下：

◆ BL09A 光束線聚焦鏡組的功能升級與更新工程中，
在 A1分支的水平再聚焦鏡上安裝新的壓彎機構，以
達到更換能量時可維持相同的聚焦點位置，以及在

固定能量條件下可改變樣品與聚焦點間相對位置等

兩項新功能；另外，在 A2分支的水平與垂直再聚焦
鏡等鏡組中，完成光學系統的操作參數、穩定性以

及材料能量頻譜等重要功能特性的量測，並加裝光

束監控元件以加速用戶進入實驗的狀態的時效性。 

◆ BL21AB光束線光學鏡面的功能升級與更新工程中，
因 AB兩分支光束線在切換時須調動鏡箱中兩座鏡面
的進出與方位，為解決舊有設備調動時產生耦合且

相互干擾的問題，在此次停機期間進行 BL21A-M1/
BL21B-HFM 調整機構的分離改建工程。工程內容
包含重建兩座鏡面的光學系統、安裝獨立的調整機

構，以及加入鏡面軟硬體三重防撞的安全設計，故

待該光束線完成重整與更新後，未來各子光束線間

切換時將可達到獨立與高再現等優良操作性能，進

而提升同仁在切換光束線時之時效性與便利性。

│實驗站│

◆ BL15A1 生技醫藥蛋白質結晶學實驗站已於 102 年
第一期正式開放用戶申請使用，該實驗站使用多波

長及單波長異常散射相位解析技術，具備完整的實

驗自動化功能及遠端數據收集能力，可進行高效能

蛋白質結構解析，並可應用於生技醫藥相關的研究

領域。

◆ 完成 BL21A2 低溫間質隔離實驗站液氦低溫系統的
架設，可用於氣態分子及低溫固態分子的紫外光吸

收光譜等相關實驗之量測。此系統目前實驗已成功

取得 NH3和 NO 的氣態及固態光譜，另外，搭配電
子轟擊固態間質樣品 (C6H6/H2) 而產生不穩定的分
子C6H7

+及C6H7，已可取得其紫外光譜之實驗數據。

◆ 在新建光電子能譜實驗站取代現有 BL21B1 的實驗
站之後，配合汰換下來的電子能量分析儀，已建置

完成一座簡易移動式實驗站，未來將可於光束線上

進行光電子能譜的相關實驗。

1 2

排定用戶運轉時間 (小時 ) 136 30

如期正常運轉比例 (%) 99.4 97.2

平均當機間隔時間 (小時 ) 68 15

當機修理平均時間 (小時 ) 0.37 0.33

光束穩定指標維持在 0.2 %
以下之用戶時間百分比 (%)

98.7 81.4

光束穩定指標維持在 0.1 %
以下之用戶時間百分比 (%)

96.8 80.2
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