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設施及運轉摘要

針製備技術及訊號擷取機制，目前已完成客製化探

針座的設計與製作，並製備覆蓋絕緣層的奈米探針

進行兩者的組合安裝工作。

◆高解析光電子能譜實驗站 (BL21B1)完成光電子能譜
系統與分子束磊晶系統升級工作，目前已達可開放

用戶使用之階段。

◆日本 SPring-8 BL12XU 實驗站已完成雷射系統的設
置，並進行共振腔斜角入射實驗，以及 LaSrMnO
及 Si之共振繞射，以探討 X光光學和時間解析 X光
繞射物理等研究領域。

◆ BL04C 旋光光譜實驗站已完成第一階段快速混合系
統的概念設計，目前正進行原型機組整合建造之工

作。

│運  轉│

本中心目前運轉的光束線提供之光源能量範圍涵

蓋紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光， 2013 年 1 ~ 
5 月「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 1,799
小時之 99.5 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指
標維持在 0.1 % 及 0.2 % 以下的比例各佔 95.3 % 及 
99.2 %。台灣光源運轉時間表 (2013 年 9 月 3 日至
2013 年 12 月 30 日 ) 請參考本期簡訊第 16 頁。

│光束線│

◆  BL05A 光束線的實驗技術為軟 X 光非彈性散射，
日前由於震動的限制因素，實驗上只達到 4,000 的
能量解析力，故為能解決震動的問題，於近期進行

底座大理石安裝工程之升級工作，其優點除了優異

的隔震能力外，同時還可作為軌道承載之基座，未

來安裝完成後將可有效提升能量解析力至 8,000 以
上，並達同型實驗設施世界一流之水準。

◆ BL14A 光束線之 UHV 紅外視窗組件製作、安裝更
新、抽氣與 UHV 真空功能測試，以及光束線實驗站
光路的潔淨化功能提升，可提高紅外光實驗站同步

紅外光源的光束通量與強度，並透過組裝測試及提

升其視窗區間真空度，以阻隔視窗表層被污染。

◆ 5 月份停機時進行 TLS 所有光束線年度定期巡檢工
作，其範圍包含真空系統、機械系統、水氣電系統

與連鎖系統等四大部份的維修、更換、潤滑、保養

與檢查，以定期檢查、維修與保養包含光束線的各

項元件，以確保光束線保持在最佳的運轉狀態。

 │實驗站│

◆ 本中心科學研究組魏德新博士的研究團隊為了進行
奈米材料先進分析儀器的開發作業，建立穩定的探

1 2 3 4 5        

排定用戶運轉時間 (小時 ) 136 31 616 568 448

如期正常運轉比例 (%) 99.4 97.3 99.4 99.6 99.9

平均當機間隔時間 (小時 ) 68 15.5 88 142 448

當機修理平均時間 (小時 ) 0.37 0.33 0.36 0.5 0.47

光束穩定指標維持在 0.2 %以下之用戶時間
百分比 (%)

98.7 81.4 98.7 99.5 99.7

光束穩定指標維持在 0.1 %以下之用戶時間
百分比 (%)

96.8 80.2 93.6 97.7 98.7

 項目
                            月份     

2013 年 1~5月現有光源加速器運轉時數統計


