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設施及運轉摘要

 │實驗站│

◆ 為提升台灣光源 (TLS) BL05A 與台灣光子源 (TPS) 
41A 高解析軟 X 光非彈性散射實驗設施之能量解析
力，進行新型多點曲率控制系統的開發，系統的各

組件已組裝完成，經初步測試，功能皆符合設計值，

接續將開始進行細部性能測試以及性能調校。

◆ BL23A 小角度 X 光散射光束線 / 實驗站已完成廣角
散射偵檢器架設及薄膜 pole figure 實驗量測技術，
將可促進有機太陽能光電電池薄膜的結晶結構研

究。

│運  轉│
本中心目前運轉的光束線提供之光源能量範圍涵

蓋紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光， 2013 年 1 ~ 
8 月「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 3,178
小時之 99.6 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指
標維持在 0.1 % 及 0.2 % 以下的比例各佔 96.8 % 及 
99.3 %。台灣光源運轉時間表 (2013 年 9 月 3 日至
2013 年 12 月 30 日 ) 請參考本期簡訊第 16 頁。

│光束線│

◆ 8-9 月份的長停機時段進行 BL24A 光柵分光系統故
障維修，以解決光束線的 800 grooves/mm 光柵在
分光時出射的 X 光會隨著時間而出現能量飄動的情
形，經過破真空拆解出光柵與機構重新調整後再裝

回，量測系統處理後的角度穩定性已大幅提升至與

其它光柵相同等級，因此將可確保用戶使用此光束

線進行實驗時系統提供與原設計值相同的高穩定性

與高精確性。

◆ 8-9 月份的長停機時段進行為期兩天的光束線經理
訓練課程，授課主要對象為中心現任的光束線經理

人與相關新進同仁，內容涵蓋光束線設計與真空原

理等理論基礎課程，機械、水電氣與連鎖系統等光

束線硬體設計，以及使用機構調整與儀器操作等系

統實體動手訓練，希望經此訓練課程可以讓新進同

仁更快具備本職學能與操作技術。

◆ EUVL 國家奈米計畫爭取外部資源與中心在 TLS 第
19 出光口合建極紫外光光束線，光束線機械、真空
系統等各項軟硬體設備已於 7 月底前建造完成，目
前團隊正提送光束線安全審查報告進行審核中，待

通過中心兩階段審查程序後將可進入試車階段。

1 2 3 4 5 6 7 8

排定用戶運轉時間 (小時 ) 136 31 616 568 448 592 554 233

如期正常運轉比例 (%) 99.4 97.3 99.4 99.6 99.9 99.5 99.9 100

平均當機間隔時間 (小時 ) 68 15.5 88 142 448 98.7 554 233

當機修理平均時間 (小時 ) 0.37 0.33 0.36 0.5 0.47 0.46 0.3 0

光束穩定指標維持在 0.2 %以下之用戶時間
百分比 (%)

98.7 81.4 98.7 99.5 99.7 99.2 99.8 99.5

光束穩定指標維持在 0.1 %以下之用戶時間
百分比 (%)

96.8 80.2 93.6 97.7 98.7 98.6 99.1 98.6

 項目
                            月份     

2013 年 1~8月現有光源加速器運轉時數統計


