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設施及運轉摘要

│實驗站│

為提升高解析軟X光非彈性散射實驗設施 (BL05A1)
之光束線性能，研究發展新型光學元件之調整與控制系

統，以提高光束線中各元件之穩定度並提供微細且高精

密調整，目前已完成一組六軸鏡組調控系統，後續將依

測試結果進行系統改良，以期增加系統整體之精密度。

│運  轉│
本中心目前運轉的光束線提供之光源能量範圍涵蓋

紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光，2014 年 1 - 9 月
「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 3,892 小時之
99.6 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指標維持在
0.1 %及 0.2 %以下的比例分別佔 94.6 %及 98.2 %。
台灣光源運轉時間表 (2014 年 9 月 2 日至 12 月 29 日 )
請參考本期簡訊第 16 頁。

│光束線│

◆ TPS 第一期光束線建造工程目前正進行光束線標準
化機械元件的圖面設計與規格制定等工作，除了去

年第一階段已完成的項目外，今年 9 月中旬已進行
第二階段包含“光束成像系統、二次光源狹縫組、

高熱載狹縫組”等元件的設計與審查工作。特別的

是上述元件全部由中心同仁自主設計，性能上也等

同或超越同類型的商業產品，未來在 TPS 光束線將
大量安裝此類型之標準元件，可大幅降低工程建造

之經費並提升運轉維護之效能。

◆ 完成 BL04C 光束線的垂直與水平再聚焦鏡組的裝
設，使其再聚焦後之光軸調整轉移至水平方向，同

時也設計成與同類型光束線完全相同的出光高度，

以確保用戶在同類型光束線進行實驗時能快速轉移

實驗設備。

◆ 8、9 月份長停機時段進行為期兩天的光束線經理訓
練課程，授課對象主要為中心現任的光束線經理人

與相關新進同仁，內容涵蓋光束線設計與真空原理

等理論基礎課程、機械、水電氣與連鎖系統等光束

線硬體設計、以及使用機構調整與儀器操作等系統

之實體動手訓練，讓新進同仁能更快具備應有的操

作技術。

1 2 3 4 5        6 7 8 9

排定用戶運轉時間 (小時 ) 112 327 601 583 505 577 571 353 263

如期正常運轉比例 (%) 99.9 99.4 99.4 99.9 99.7 99.4 99.9 99.7 98.8

平均當機間隔時間 (小時 ) 112 81.8 120.2 583 168.3 288.5 571 176.5 87.7

當機修理平均時間 (小時 ) 0 0.44 0.69 0.55 0.36 1.56 0.4 0.42 1.06

光束穩定指標維持在 0.2 %
以下之用戶時間百分比 (%)

97.7 95.9 96.2 98.1 98.5 98.7 99.8 99.5 99.7

光束穩定指標維持在 0.1 %
以下之用戶時間百分比 (%)

92.2 91.3 91.1 94.8 95.1 95.7 97.6 96.0 97.7
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