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項目。同時，12 月已完成該光束線輻射屏蔽屋
主體建造工程，並完成規格檢查與功能驗收之

階段性工作；另外，TPS-25A、TPS-41A 與 
TPS-45A 等光束線在 10 月份陸續完成水氣、
線槽以及電力等建造項目，目前正接續進行光

束線機械系統與安全連鎖系統等各元件之安裝

測試工作。

│運  轉│

台灣光源 (TLS) 目前運轉的光束線提供之光源能量
範圍涵蓋紅外線、紫外線、軟 X 光及硬 X 光，2015 年
1 - 11月「用戶可使用時段」佔排定用戶運轉時間 4,743
小時之 98.2 %，在用戶使用的時段中，光束穩定指標
維持在 0.1 % 及 0.2 % 以下的比例各佔 87 % 及 97.4 
%。台灣光源運轉時間表 (2016年 1月 1日至 5月 2日 )
請參考本期簡訊第 16頁。

│光束線│

◆ 配合台灣光子源 (TPS) 儲存環運轉時程，第一期周
邊實驗設施建造工程正進行現場安裝與建造工作，

其相關進度簡述如下：

1. TPS-05A 光束線已於 10 月 29 日出光，為台灣
光子源第一期所興建的七座實驗設施中，首座

完工並且進入試俥階段的光束線，目前正進行

光學元件參數優化與系統調整等工作，待完成

後即可邀請用戶以蛋白質晶體樣品進行繞射實

驗測試；另外，TPS-09A 與 TPS-25A 兩座光
束線亦分別於 11 月 19 日與 12 月 21 日出光，
進入光束線試俥調整階段。

2. TPS-21A 光束線已陸續於第四季期間完成四晶
體分光儀、鏡箱與實驗站真空機構等主要元件

的安裝，以及進行性能測試與規格驗收等表定

1 2 3 4 5        6 7 8 9 10 11

排定用戶運轉時間 (小時 ) 0 39 592 584 616 568 608 289 262 608 577

如期正常運轉比例 (%) 0 93.6 96.9 96.1 99.4 99.7 98.9 99.8 99.6 98.7 99.5

平均當機間隔時間 (小時 ) 0 39 29.6 116.8 102.7 284 76 288.4 131 76 82.4

當機修理平均時間 (小時 ) 0 1.76 0.91 4.62 0.64 0.5 0.81 0 0.58 1.02 0.54

光束穩定指標維持在 0.2 %
以下之用戶時間百分比 (%)

0 90.2 93.8 97.4 97.9 97.9 99.1 99.2 99.6 99.6 99.8

光束穩定指標維持在 0.1 %
以下之用戶時間百分比 (%)

0 75.1 70.5 67.7 82.6 84.4 98.6 98.5 97.2 97.6 97.9

            月 份                               
項   目     

2015 年 1 - 11 月台灣光源加速器運轉時數統計。

(註：1月 1日至 2月 26日為台灣光源加速器年度歲修時間。)


