規格需求書
請購用途：用於TPS27A2實驗站之超高真空樣品製備與傳輸腔體系統之設計與製造
購案編號：SRPO-1090569
招標方式：公告審查（成立審查小組）
規格需求：
1. 設計與製造兩組符合超高真空規格之腔體與其支架，一組用於樣品製備與檢測，一組用於連接主顯微鏡系統與前述之樣品製備腔體並負責樣品傳輸與儲存。個別需求如下。
2. 樣品製備腔體規格 (腔體總長度約500 mm，直徑約270 mm，表面粗糙度Ra小於0.3)：
A. 一個DN100CF flange連接低能量電子繞射儀(SPECS ErLEED 100)，focal length 254 mm，樣品位置距地面高度1100 mm
B. 一個DN100CF flange連接樣品操控器(SPECS)，focal length 200 mm
C. 一個DN160CF flange連接一五通管及幫浦系統(Ion pump: Gamma Vacuum 300L-DI-8D-SC-110-TSPC ; Turbo pump: Edwards STP-450)
D. 四個DN40CF flange連接金屬蒸鍍槍(ScientaOmicron EFM-3)，focal length 195 mm
E. 一個DN40CF flange連接離子源轟擊系統(SPECS IQE 11/35)，focal length 195 mm
F. 一組DN40CF flanges利用樣品傳輸器(Ferrovac RM40-1250-0030)連接另一傳輸及樣品儲存用腔體
G. 一個DN63CF flange 連接未來擴充系統用，樣品位置距地面高度945 mm
H. 多個DN40CF flange 連接view ports 以監測腔體內狀況
3. 樣品傳輸與儲存用腔體規格 (腔體總長度約385 mm，直徑約140 mm，表面粗糙度Ra小於0.3)：
A. 一組DN40CF flanges利用樣品傳輸器(Ferrovac RM40-1000-0030)連接實驗站主顯微鏡系統，樣品位置距地面高度1150 mm
B. 一個DN40CF flange連接一硬管與樣品製備腔體連接，樣品位置距地面高度1100 mm
C. 一個DN63CF flange 連接樣品快速載入輸出腔體，樣品位置距地面高度1010 mm
D. 一個DN63CF flange 連接樣品儲存器(Ferrovac MD40-0300-0030)
E. 一個DN160CF flange連接轉接環與幫浦系統(Ion pump: Gamma Vacuum 75S-DI-4V-SC-110-N)
F. 多個DN40CF flange 連接view ports 以監測腔體內狀況
4. 腔體支架需符合空間需求以放置上述之幫浦系統及符合樣品高度並能微調以連接至主顯微鏡系統。
5. 腔體支架需做表面陽極處理，防鏽與烤漆處理。
6. 投標廠商需於企劃書內依上述規格需求提出兩腔體之port table，以描述腔體設計規劃。
7. 得標廠商需於決標日起30個日曆天內交完整3D設計圖面(solidworks)包含兩組腔體與支架，並由買方進行圖面確認。

驗收方式：安裝後由中心與廠商進行功能測試，測試標準如下。

測試標準：
1. 樣品高度能成功連接至主顯微鏡系統
2. [bookmark: _GoBack]腔體真空測漏: 5x10-10 mbar/sec of He



