[bookmark: _Hlk78137938]可編程電流放大器(Programmable Current Amplifier)規格書
“可編程電流放大器”是電流輸入型前置放大器，需具有下列以下功能：
1. 輸入電流信號從光電倍增器或光電二極體轉換為電壓信號，並具有高增益和寬頻帶，放大器增益可以在103 (V/A)到1010 (V/A)的寬範圍內變化。
2. 具備濾波器，在可在1μs到300ms內可以去除不必要的雜訊成分，提高信號的信噪比。
3. 具有電流抑制功能(±8 nA 到±8 mA)，以消除感測器暗電流。
4. 配備有LAN，GPIB和USB介面，並可以從外部控制器如個人電腦改變增益和其他設置。
5. 詳細規格如下:
	增益範圍 I/V gain range: 
	103~1010 V/A (8個量測檔位)

	響應速度Response speed:
	0.7μs ~ 40μs (1M ~ 100M V/A)

	雜訊密度Equivalent input current noise density: 
	150fA (1M V/A, 於1kHz)

	濾波速度Rise time: 
	1μs~300ms (12dB)

	電流抑制Current suppression range: 
	±8nA~±8mA (7個自動量測檔位)

	最大輸出電壓 Max. Output
	10V

	電源 Power supply
	AC 100V/120V/220V 10%



6. 除需符合上述規格外，另需符合下列條件：
a. 廠商需提供至少一年以上之保固。
b. 需提供原廠校正報告、證書及可追溯性圖表。
c. 於交付儀器後，將根據上述第5項詳細規格表進行測試。
d. 除上述第5項規格之測試外，亦必須在Q-Mono 1 Hz震盪2分鐘的條件下收集XAS 光譜，其數據品質須優於Keithley 428在40μs濾波速度之訊號雜訊比 (signal-to-noise ratio)。 (詳細的測試條件請參照： J. Synchrotron Radiat. 2021, 28, 930‒938)

