國家同步輻射研究中心
科研採購規格書
品名:超快雷射系統
主要規格：
1. 中心波長：780 nm (± 3nm)
2. 平均功率：> 800 mW
3. 重複率：80 ±1MHz
4. 功率穩定度：±0.5 % over 2 hours
5. 光束模態：TEM00, M2< 1.3
6. 光束非對稱性：0.8 - 1.2
7. RMS光束噪音：<0.25% (10 -106 Hz)
8. 手動可調色散預補償範圍：-8000 to -23000 fs2
9. 脈衝寬度：<150 fs (sech2)
10. [bookmark: _GoBack]工作溫度範圍：19 - 26°C
11. 電源系統與雷射系統相距5 m
12. 無需從外部端口調整反射鏡
13. 雷射共振腔本體為無風扇的空氣冷卻
14. 提供可輸出的GUI 控制
15. 內建同步輸出的觸發檢測系統
16. 雷射系統應可在任何方向運行，並具有應力消除安裝點以優化熱指向穩定性
17. 雷射系統為一體成形，無螺栓設計
18. 性能測試規範檢測點：除了廠商測試，於本中心也需要性能測試，測試驗收項目為a.輸出光功率b.功率穩定度，這兩項結果須與廠商測試報告與規格書之數據差異在5%內
