國家同步輻射研究中心
科研採購規格書

品名:頻譜分析儀
規格:
1 螢幕顯示器：支援電容式觸控顯示，解析度螢幕 800x600，尺寸 10.5”
2 頻率範圍：fL  30 Hz, fH  3.5 GHz
3 最小解析頻寬(Min Resolution Bandwidth): ≦1 Hz (1 Hz ~ 3 MHz 10% step)
4 最小視訊頻寬(Min Video Bandwidth): ≦1Hz (1 Hz ~ 3 MHz, 10% step)
5 分析頻寬(Analysis Bandwidth): ≧ 10 MHz
6 前置放大器： 涵蓋機器之頻率範圍
7 顯示平均雜訊層級：前置放大器開啟時，-161 dBm@1 MHz ~ 3 GHz
8 擴充性：
8.1 可支援原機頻率範圍擴充至44 GHz。
8.2 可支援原機擴充至更高分析頻寬。
8.3 可升級(或已包含)noise figure measurement功能 (須有noise source drive port)
8.4 可升級(或已包含)Base band IQ輸入與分析功能
8.5 可升級(或已包含) 89600VSA向量分析軟體進行EVM功能量測
9. 1dB增益壓縮點(1dB Gain Compression: two tone): ≧ + 0 dBm (Preamp Off, f≦3.5 GHz)
10. 最大安全輸入功率Max safe input power level: up to +30 dBm (attenuator = 0 dB, Preamp off))
11. 絕對振幅準確度(total absolute amplitude accuracy): ≦+-0.4 dB (fL~fH)
12. 游標表功能Marker table function
13. [bookmark: OLE_LINK1]最少繪圖曲線數(Traces): ≧ 6
14. 最少標記數目(Marker): ≧ 12
15. 掃瞄點數(Sweep (Trace) point range): ≧ 30001 
16. 作業系統 (Operating System): Microsoft Windows 10專業版以上
17. 內建至少160GB固態硬碟(solid-state drive)做為作業系統安裝與資料儲存裝置
18. 觸發輸入範圍 (Trigger input range): -5V~+5V and TTL
19. 需內建probe power port (+15 V and -12.6 V)
20. 需支援Web base的遠端連線控制(或使用LAN做遠端監控)
21. 外接埠USB 2.0以上 (with ≧ 3 ports), LAN(1000Base-T), GPIB interface
22. [bookmark: _GoBack]保固期三年Provide 3 year warranty 
23. 性能測試規範檢驗點：
a. 平均雜訊層級於前置放大器開啟時，-161 dBm@1 MHz ~ 3 GHz 需小於5%的誤差
b. 最小解析頻寬(Min Resolution Bandwidth): ≦1 Hz (1 Hz ~ 3 MHz 10% step)
c. 最小視訊頻寬(Min Video Bandwidth): ≦1Hz (1 Hz ~ 3 MHz, 10% step)
d. 分析頻寬(Analysis Bandwidth): ≧ 10 MHz

