雷射加溫系統
1、 功能需求
本雷射將用於單晶高溫高壓X光散射實驗之加熱系統
2、 規格
1. 關於「光纖雷射」的相關資訊如下：
(1) 波長:1070 nm
(2) 最大平均輸出功率:100W
(3) 雷射功率不穩定度需小於3%
(4) 雷射準直器口直徑小於5mm
2. 關於「擴束鏡」的相關資訊如下：
(1) 適用波長:1030-1090 nm
(2) 放大倍率:1x-3x
3. 關於「平凸透鏡」的相關資訊如下：
(1) 適用波長1030-1090 nm
(2) 調整雷射光點直徑小於50μm
4. 關於「光束分析儀」的相關資訊如下：
(1) 分析雷射光點大小(需能分辨光點直徑小於<5μm)
5. 關於「雷射衰減模組」的相關資訊如下：
(1) 適用波長:1060-1080 nm
(2) 光學損傷閥:50W/cm2(CW)或1J/ cm2(10ns脈衝)以上
(3) 反射率≤1%
6. 關於「分光鏡」的相關資訊如下：
(1) 適用波長:1030-1090 nm
3、 驗收出廠測試報告(Factory Acceptance Test, FAT)
[bookmark: _GoBack]廠商需於到貨時提供出廠測試報告(Factory Testing Report, FAT)及原廠出廠證明
4、 驗收
由本「中心」、「廠商」進行標的物之「功能測試」且廠商須提供教育訓練並透過光束分析儀測試雷射功能是否正常與量測雷射功率

五、保固
廠商需於NSRRC驗收合格之日起，提供一年的保固。此保固應包含標的物所有零件及耗材但不包括運送費用。
