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39A NanoARPES樣品升降線性滑軌系統規格書
概述:
此次採購之標的物，其功能為在超高真空環境下線性升降高空間解析度之樣品平台。
(A) 規格要求:
1. 線性滑軌與滑塊，須由非磁性材料製成。
2. 滾珠之材料為陶瓷(Si3N4)。
3. 螺絲及端蓋板之材料為鈦合金或其他非磁性材料。
4. 整體能承受之最高溫度為200C。
5. 徑向間隙(CS)範圍須在-0.001~+0.003mm之間。
6. 動負載能量(dynamic load capacity)至少大於 1.80 kN。
7. 靜負載能量(static load capacity) 至少大於 4.5 kN。
8.  規範細節如附件pdf圖面所示，本中心保留得標後修改細部尺寸之權利，廠商在決標日起30 個日曆天內，提供 SolidWorks 或 AutoCAD 施工圖面給國家同步輻射研究中心，進行圖面確認。
9.  廠商在中心確認圖面後起算履約日180日曆天內交貨，前述經中心確認之圖面將作為本案驗收之依據。
10. 所有部件需進行適當之酸鹼清洗，使滑軌適用於1 x 10-10 torr之UHV環境

(B)驗收標準:
1.原廠出廠證明。
2.中心功能測試:精密尺寸量測，產品尺寸及公差須符合中心圖面之說明。
