Specification:
規格敘述：

Sensor type: Front Illuminated Scientific CMOS
感光元件類型：前感光科研級CMOS

Active pixels (W x H): 2160 x 2160 (5 Megapixel)，Above (inclusive)
有效像素（寬x高）：2160 x 2160 （5 百萬），以上(含)

Sensor size: 12 x 12.0 mm, 20 mm diagonal，Above (inclusive)
感光區尺寸：12 x 12.0 mm，20 mm 對角線，以上(含)

Pixel readout rate (MHz): 150 (100 MHz x 2 sensor halves) 500 (250 MHz x 2 sensor halves)，Above (inclusive)
像素讀取速率：150 MHz 和500 MHz，以上(含)

Readout modes: Rolling Shutter and True Global Shutter (Snapshot)
讀取模式：滾動式快門 和 全域快門

Read noise (e- ): < 3，The following (inclusive)
讀取雜訊：< 3 電子，以下(含)

Maximum Quantum Efficiency: 60%，Above (inclusive)
(@560nm)
最大量子效率：60%，以上(含) (於波長560nm)

Sensor Operating Temperature: 0ºC @ Air cooled (up to 30ºC ambient)
感光元件操作溫度：0ºC @ 氣冷（30ºC 環境溫度上限）

Dark current, e- /pixel/sec @ min temp: ~0.10 (@0゜C)
暗電流：約 0.1 每秒每個像素下之電子數 (於0゜C)

Maximum dynamic range: 30,000:1，Above (inclusive)
最大動態範圍：30000比1，以上(含)

Pixel size (W x H): 7 µm，The following (inclusive)
像素尺寸（寬 x 高）：7 µm，以下(含)

Pixel well depth (e-): ~28,000，Above (inclusive)
像素量子阱：約28,000 個電子，以上(含)

Pixel binning: Hardware binning: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8
像素合併：2 x 2，3 x 3，4 x 4，8 x 8

Dimensions: length x width x height < 150 mm x 90 mm x 85 mm
尺寸：長 x 寬 x 高 小於 150 mm x 90 mm x 85 mm

Weight < 2Kg
重量：小於 2 公斤

Compatible with C/C++, C#, Delphi, VB.NET, LabVIEW, MATLAB, Python and Solis
支援 C/C++, C#, Delphi, VB.NET, LabVIEW, MATLAB, Python and Solis
(Control software under Windows operating system視窗作業系統下控制軟體)


Acceptance check 
驗收 

1 Comes with original FAT 
  附具原廠檢驗證明
[bookmark: _GoBack]2 Functional test (Functional test by NSRRC)
 功能測試 (同步輻射研究中心進行功能測試)
a. Control software connection test
控制軟體連線測試
b. Binning test
合併測試
c. Image capture test
影像擷取測試
d. The temperature can drop to 0 degrees
溫度可降至0度
